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1. FINALIDADE
Este Procedimento Operacional Padrao tem a finalidade de estabelecer um processo
adequado de limpeza no sistema relacionado a tintas.

2. ABRANGENCIA
2.1. Diretoria Técnica
2.2.  Suporte Técnico On-line
2.3. Clientes

3. DESCRIGAO DO PROCEDIMENTO

Procedimento indicado quando for utilizar tinta nova na maquina ou quando estiver com problemas
de impressao relacionados com a tinta,

1° Passo:
- DESLIGAR a maquina. Em seguida, abrir o respiro e o parafuso da valvula para a tinta que
estd na mangueira voltar para o subtanque. Fazer este procedimento em todas as cores.
Apés concluido, fechar o respiro e o parafuso da valvula.
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2° Passo:
Esvaziar os subtanques, de todas as cores, para ndo ocorrer mistura de tintas.

3° Passo: ~
Esvaziar os tanques principais. NAO colocar nenhuma tinta ainda.
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4° Passo:
LIGAR a maquina e verificar se as bombas estdo ligadas e funcionando. Caso SIM, deixar

funcionando por alguns minutos para toda a tinta que esta no sistema de mangueiras ir para o
subtanque. Nao deve ficar tinta nas mangueiras, caso encha o subtanque e as bombas parem de
funcionar, esvaziar o subtanque novamente e continuar o procedimento até sair praticamente toda
a tinta das mangueiras.

5° Passo:
DESLIGAR a maquina. Esvaziar novamente os subtanques, que ainda estdo com a tinta antiga.
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6° Passo:
Coloque a nova tinta nos tanques principais.

7° Passo:
Faca a limpeza das cabegas de impressao, com solvente
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8° Passo:
LIGAR a maquina. Purgar cor por cor até a tinta chegar as cabecas de impresséo.
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DICAS:

- NUNCA, em hipétese nenhuma, misture tintas de lotes, marcas ou tipos diferentes.

- Evite deixar as tintas expostas, abertas ou durante muito tempo sem uso.

- Troque os filtros regularmente (6 em 6 meses, geralmente), para garantir sempre a boa qualidade
da tinta.

4. CONTROLE DE REVISOES

41. Data: 12/01/2012 — Revisao 00 — Elaboracao do documento.
Data: 12/01/2012 — Revisdao sem alteragao
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